XferMax X8 Series
Mobiles Speicherkarten—-Backup-Gerat in 3 Versionen

Professioneller Fotospeicher und Bildbetrachter fur JPG+RAW Dateien zur Sicherung der Daten
von Speicherkarten ohne Computer. Kompatibel mit Canon’s CFast2.0 und Nikon’s XQD, SDXC
UHS-II, SDXC, CF Karten. Extrem schnelle Backup—Geschwindigkeit bis 140 MB/s, 8 GB/min. Bis
1,2TB Backup pro Akkuladung. Kompatibel mit allen 6,35 cm (2,5”’) SATA Laufwerken (HDD, SSD,
SSHD) mit 7, 9,5, 15 mm Bauhdhe bis 5TB Speicherkapazitat. EXFAT formatierter Speicher sichert
Dateien groBer 4GB. GroBes 8,9 cm (3,5”) Farb-Display (320x480 IPS LCD) und 132x32
monochromes Display zur Anzeige des Backup Status. Mit USB 3.0 Micro-B SuperSpeed 5Gb/s
und USB 3.0 Typ-A OTG-Host Ports sowie WiFi IEEE-802.11n 150Mbps. Mobile
WLAN-Festplatte fiir iPad, iPhone und andere WiFi-Gerate wie Android Smartphones, Tablets,
Mac / PC etc.

Technisch sind alle 3 Versionen gleich — sie unterscheiden sich nur durch integr. Kartenleser.

XferMax X8-C
Fir CANON Kameras
(mit CFast2.0, CF, SDXC Kartenlesern)

XferMax X8-N
Fir CANON Kameras
(mit XQD, CF, SDXC Kartenlesern)

XferMax X8-S
Far CANON Kameras
(mit XQD, CFast2.0, SD UHS- Il Kartenlesern)

XferMax X8-S/ XferMax X8-N/ XferMax X8-C

XferMax X8-S | XferMax X8-N | XferMax X8-C
SD Card Slot O O @)
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XQD Card Slot @) @) X
CFast Card Slot O X O
File System EXFAT
Time Based Backup @)

Maximum Copying

Speed Up to 140MB/s

File Size Over 4GB

@)

Data Backup Once

Charge Approx. 1000GB

HDD Changeable

Mono LCD

0|0

Lieferbar mit folgenden Speichern und Kapazitaten:

HDD: 640GB 1TB 1,5TB 1,75TB 2TB 3TB 4TB 5TB [HDD / Hard Disk Drive = Mechanische Festplatte]

SSD: 250GB 500GB 1TB 2TB 4TB [SSD / Solid State Drive = Flash Speicher]

SSHD: 1TB 2TB [SSHD / Solid State Hybrid Drive = Mechanische
Festplatte mit integriertem Flash Speicher—Anteil]



XferMax X8-C fir CANON Kameras
mit CFast/CF/SDXC Kartenlesern



XferMax X8-=N fir NIKON Kameras
mit XQD/CF/SDXC Kartenlesern



XferMax X8-S fur SONY Kameras
mit XQD/CFast/SDXC UHS-II Kartenlesern



Backup Optionen: Das XferMax X8 ermaglicht die Sicherung der Daten gleichzeitig von
allen 3 Kartenlesern. Wenn Sie in alle 3 Kartenleser eine Speicherkarte einlegen, und das Backup
starten, werden die 3 Karten nacheinander auf den internen Speicher kopiert. Nach erfolgter
Datensicherung wird auf dem LCD eine Backup—Zusammenfassung fur jede einzelne Speicherkarte
mit Erfolgsstatus, Anzahl kopierter Dateien, Backup—Dauer, Backup—Geschwindigkeit etc. angezeigt.
Die zusammenfassende Statusubersicht wird nach dem Backup auch beim Neustart des Gerates
eingeblendet. Damit kdnnen Sie ab sofort sehr gro3e Datenmengen von mehreren Karten sicher und
kontrolliert archivieren, ohne das Gerat beaufsichtigen zu mussen oder Speicherkarten fur Backups zu

wechseln.

Fur die Datensicherung bietet das X8 folgende Moglichkeiten:
eFull Backup: Vollstandige Sicherung des gesamten Inhalts der

Speicherkarte(n) auf den internen Speicher.

eIncr. Backup: Inkrementelle Sicherung nur neuer Dateien in den

internen Speicher, die seit der letzten Sicherung
dieser Speicherkarte auf das XferMax zusatzlich
aufgenommen wurden.

*Time Backup: Auf Zeitangaben der Aufnahme (Jahr, Monat, Tag,

Uhrzeit) basierende Sicherung der Dateien von
Speicherkarte auf den internen  Speicher.
Vorhandene Daten gleichen Namens und Uhrzeit
(sekundengenau) werden nicht erneut kopiert. Im
Browser ,Files® werden die gesicherten
Aufnahmen in  einer zeitlich organisierten
Ordnerstruktur Ubersichtlich angezeigt.

*Dual Backup: Ermaglicht die automatische Sicherung aller Daten

von einer, zwei oder drei Karte(n) auf den internen
Speicher UND gleichzeitig auf externen Speicher
(z.B. externe exFAT formatierte Festplatte)zwecks
doppelter Sicherung bzw. Redundanzbackup.

Die  Sync-Funktion

ermaoglicht

Fur jedes Backup erstellt das X8 einen neuen Ordner.
Die Art der automatischen Ordner—Bezeichnung kann
im Menu gewahlt werden. Unterhalb des jeweiligen
Ordners wird das Datum und die Uhrzeit des Backups
angezeigt. Wahrend des Backups kann der Ordner
zudem individuell benannt werden. Es sind 3
Optionen fur Ordner—Namen verfugbar:

-Sequence Mode: Bezeichnung in chronologischer
Reihenfolge  bestehend aus Karten-Art  und
fortlaufender Nummer (Karte+Nr), z.B. in dieser Form:
XQD00007, CFast00054.

—-Date Mode: Bezeichnung anhand der Karten—Art
und des Backup-Datums, z.B. XQD2018-07-07,
CFast2018-10-27 usw.

—Classified by date: FUr jedes Backup—Datum wird
ein Ordner wie z.B. 2018-10-27 erstellt. Darin
werden alle Backups dieses Datums mit Karten—Art
und fortlaufender Nummer (Karte+Nr)
zusammengefal3t, wie z.B. XQD0O0007, CFast00054.

inkrementelle

Synchronisierung der auf dem internen Speicher des
XferMax X8 gesicherten Daten auf eine externe
Festplatte. Das dadurch erzielte Redundanz-Backup
erhdht die Sicherheit lhrer Daten z.B. beim Verlust,
Diebstahl oder Defekt eines der Speicher—Geréate, wenn
Sie diese getrennt aufbewahren.



Funktionen und Ausstattung

Mit der integrierten Recovery Funktion ermoglicht das X8
die Rettung und Wiederherstellung von versehentlich
geldschten oder beschéadigten Dateien — auch von bereits
neu formatierten — Speicherkarten. AuBer JPEG Dateien,
kann das Gerat auch RAW Dateien der meisten
Kameramodelle erfolgreich wiederherstellen.

XferMax X8 verfugt Uber ein integriertes WLAN-Modul,
womit es einen eigenen unabhangigen HotSpot aufbauen,
oder auch in das bestehende WLAN-Netzwerk
eingebunden werden kann. Mittels der Hersteller—App Xfer
Max (oder anderen App’s) konnen Nutzer gleichzeitig mit
bis zu 5 WiFi—fahigen Smartphones, Tablets, Computern
etc. auf die Inhalte des X8 zugreifen, die Aufnahmen auf
einem groBeren Bildschirm des iPad oder Computers
ansehen, sortieren, bearbeiten, kopieren, l6schen etc.
Favorisierte Bilder konnen direkt auf andere Gerate kopiert

und verwendet werden.

Trotz  hervorragender

Laufwerke und Batterien konnen beim X8 ohne Werkzeug oder
Montage—teile in wenigen Sekunden durch den Anwender ausgetauscht
werden. Verwendet werden 2x Standard-Akkus des Typs Panasonic
NCR18650B Li—lon mit je 3.400mAh.

Maximale und konstante Backup-Geschwindigkeiten von 140 MB/s und
hohe Backup—Volumen erfordern schnelle XQD, CFast2.0, SD UHS-II
Karten sowie integrierte SSD.

In unseren Tests erreichte das X8 mit integrierten SSDs Transferraten um
140 MB/s von XQD und CFast2.0 sowie ca. 120 MB/s von SD UHS-II
Karten. Andere Kartem wie CF oder SDXC/SDHC/SD werden mit bis zu 80
MB/s gesichert. Die SSD-Version erreichte in unserem Dauertest mit XQD
Karte mit einer Akkuladung ein Backup—\Volumen von ca. 1,2 TB.

Mit integrierten Festplatten variieren unsere Testergebnisse relativ stark
abhangig vom Festplattenmodell. Bei Tests mit 2TB Samsung SpinPoint
MOT HDD lagen die durchschnittlichen Backup—Geschwindigkeiten von
XQD, CFast und SD UHS-II Karten

bei ca. 90 MB/s. Mit CFast 2.0 Karte konnte damit ein Backup-Volumen
von 750 GB mit einer Akkuladung erzielt werden. Schnelle CF und SD
Karten erreichen Geschwindigkeiten bis ca. 80 MB/s.

Festplatten von Seagate erreichten im Dauertest relativ  hohe
Temperaturen, was durch die Regulierung der Festplattenelektronik zu
niedrigeren Backup—Geschwindigkeiten und geringeren Backup—Volumen
fuhrte.

technischer  Leistungsmerkmale,

groBem LCD, zwei leistungsfahigen Akkus und grof3em
Speicher verfugt das sehr handliche Gerat uber kompakte
Abmessungen (82x160x29 mm) und mit ca. 320g (mit
integrierter SSD) geringes Gewicht.

Die Haptik und Verarbeitungsqualitat sind sehr hochwertig
und stabil und entsprechen einem ausgereiften technischen
Gerat fur professionelle Anwender.



Backup—-Zusammenfassung und Kontrolle

Der Fortschritt sowie das Ergebnis jedes Backups werden auf dem LCD detailliert angezeigt. Die
Zusammenfassung erfal3t den Abschlul3 bzw. Status des Backups, die Quelle sowie den Zielordner des
Backups auf dem X8 Speicher, die Anzahl und GréBe der gesicherten Dateien sowie die
durchschnittliche  Transfergeschwindigkeit und die Backup-Dauer. Die zusammenfassende
StatusUbersicht wird auch beim Neustart des Gerates eingeblendet, wenn sich das X8 nach dem
Backup automatisch unbeaufsichtigt ausschaltet.

Backup—Prozess mit Bildvorschau Eingabe indiv. Ordner—Namen Backup—Zusammenfassung

Files — der leistungsfahige Browser und Datei—-Manager

Far die Anzeige der JPG und RAW Aufnahmen auf dem LCD sowie zum verwalten, bearbeiten,
kopieren, einfugen, I6schen, umbenennen, Ordner erstellen, sortieren, wechseln der Anzeige—Modi,
filtern, favorisieren etc. der Dateien und Ordner ist im Gerat mit ,Files® ein leistungsfahiger Browser
und Datei-Manager integriert. Files ermoglicht ohne Computer eine gute Ubersicht sowie einfache
Auswahl und schnelle Verarbeitung der Dateien und Ordner—auch in grof3er Anzahl im
Batch—Verfahren.

Der Browser ermoglicht schnelles Blattern in JPG und RAW Dateien, sowohl in Listen— oder
Miniaturen—Ansicht als auch im Vollbild-Modus. Zudem kénnen EXIF und Histogram fur jedes Bild ein—
und ausgeblendet werden sowie die Bilder auf dem Bildschirm gedreht werden. Das Bild kann
entweder in %-Schritten oder per Knopfdruck sofort auf 100% vergroBert werden, wobei dann ein
Pixel des Bildes einem Pixel des LCD-Bildschirms entspricht.

Files Startbildschirm Dateiauswahl Detailansicht mit EXIF + Histogram



Produkt-Highlights

» Professioneller Fotospeicher mit extrem schneller Backup—-Geschwindigkeit (bis zu 140 MB/s; Kopiert bis zu
8 GB Daten in 1 Min von schnellen XQD und CFast2.0 Speicherkarten mit integrierter SSD).

* Integrierte Speicherkartenslots fur XQD, CFast2.0, SDXC UHS-II, CompactFlash (CF-I), SDXC, SDHC, SD.

Kartenslots—Abdeckungen zum Schutz vor Schmutz und Beschadigung durch Gegenstande.

Unterstutzt Speicherkarten mit sehr grof3en Kapazitaten und Geschwindigkeiten.

Unterstutzt Speicherkarten mit FAT32 und EXFAT Formatierung.

Kopiert Fotos, Videos, Musik und andere Dateien gré3er als 4 GB von Speicherkarten.

Sehr lange Systemlaufzeit — kopiert pro Akkuladung bis 1,2 TB Daten von Karten auf internen Speicher.

Kompatibel mit allen handelsublichen 6,35 cm (2,5%) SATA Festplatten (HDD), SSD und SSHD mit 7, 9,5 und
5 mm (mit optionalem Ruckdeckel) Bauhdhe bis zu 5 TB Speicherkapazitat.

Entwickelt fur werkzeuglose Montage und Austausch des internen Speichers (HDD, SSD) und der Batterien.

EXFAT formatierter interner Speicher ermdglicht Backup von Dateien gro3er als 4GB.

Integrierte exFAT Formatierungs—Funktion fur internen Speicher und externe Festplatten.

Erstellt automatisch Backup—Ordner fur jeden Kopiervorgang.

Ermoglicht Datensicherung von allen 3 Speicherkartenslots gleichzeitig in einem Backup.

Bietet mehrere Modi fur Datensicherung wie Vollstandiges, Inkrementelles und zeitlich basiertes Time Backup.
e Ermdglicht mit Dual Backup automatische Sicherung der Daten von Speicherkarten auf internen Speicher und
gleichzeitig auf eine am USB 3.0 OTG-Host Port angeschlossene exFAT formatierte 2,5“ USB-Festplatte.

* Ermoglicht inkrementelle Datensicherung (Synchronisierung zwischen Speicherkarte und Festplatte, bei der
nur neu aufgenommene Dateien seit dem letztem Backup erganzend kopiert werden).

e Schnelle CRC Verify—Funktion wahrend des Backups in Echtzeit garantiert vollstandige und fehlerfreie
Backups.

¢ Inkrementelle Synchronisierung aller internen Daten auf eine externe exFAT USB Festplatte per USB 3.0.

* Ermdglicht auch bidirektionale Datenubertragung von Festplatte auf Speicherkarten und zwischen den Karten.
* TRUE RAW Decodierung zahlreicher RAW Bild—Dateien der meisten Kamerahersteller.

e Erweiterter Dateimanager zum einfachen verwalten, suchen, auswahlen, anzeigen, kopieren, |dschen von
Dateien und Ordnern von Festplatte und von Speicherkarten direkt im Geréat.

e Dateibrowser mit zahlreiche Funktionen fur Bildbetrachtung: Miniaturansicht der Bilder, Vollbildanzeige, Bild—
Drehfunktion, Bild—-Loschfunktion, mehrstufige Zoomfunktion, R/G/B/L Histogram—-Anzeige, EXIF-
Informationen, Favoritenkennzeichnung, Hintergrundbild etc.

e Einstellmdglichkeiten und individuelle Anpassung der Benutzeroberflache und Gerate—Optionen.

e Erstellung und Benennung neuer Ordner auf internem und externem Speicher sowie Speicherkarten. Virtuelle
QWERTY-Tastatur zur Benennung ist im Geréat integriert.

* GrofRes 8,9 cm (3,5”) hochauflosendes Farb—-Display (320x480 IPS LCD) mit Hintergrundbeleuchtung.

o Zuséatzliches 132x32 Pixel monochr. Display zur Backup—Status—Anzeige bei ausgeschaltetem Gerat.

e Das integrierte WiFi IEEE-802.11n 150Mbps Modul ermoglicht den Zugriff auf die Festplatte Uber iPad,
iPhone, Android Smartphones, Tablets, Computer und jedes WiFi fahige Gerat.

e Ermdglicht Datenaustausch zwischen USB-Speicher und mobilen WiFi—-Geréaten Uber ein sicheres,
verschllsseltes und passwortgesichertes IEEE 802.11n WLAN-Netzwerk.

» Erstellt bei Bedarf ein eigenes Ad-hoc WLAN-Netzwerk (Access—Point) zum Austausch und Streaming der
Daten auf gleichzeitig und unabhangig bis zu 5 WiFi—fahigen Geraten (z.B iPad, iPhone, Computer).

e Kann sich alternativ in ein bestehendes (Infrastruktur) WLAN—Netzwerk einwahlen, um USB-Daten mit
anderen Geraten des gleichen Netzwerks zu teilen.

e Streamt Filme und Musik vom internen Speicher und von USB-Geréten direkt zum iPad, iPhone, Apple TV etc.
e Offnet und verwaltet auf dem USB-Gerat gespeicherte Dateien mit beliebigen Anwendungen auf dem iPad,
iPhone und anderen WiFi—-Geréaten.

e Kopiert und sichert Daten vom iPad und iPhone auf das XferMax mit optionalen Apps wie iFiles, GoodReader.
* Integrierter Samba/SMB/CIFS Server (ermdglicht Einbindung des X8 als Laufwerk am Mac/PC).

e Integrierte USB-OTG-Host-Funktion fur direkte DatenUbertragung von angeschlossenen
USB-Speichergeraten

wie Digital-Camcorder, Digitalkameras, USB—Speichersticks, USB—Festplatten, externen Kartenlesern uvm.

* Mobile USB 3.0 SuperSpeed 5Gb/s bus—powered Festplatte fur schnellen Datenaustausch mit Mac / PC.

e Aufladen der integrierten Akkus und Betrieb des Gerates mit externer Stromversorgung per USB 2.0 Micro—-B
Kabel mit beliebigem USB Ladeadapter, Akkupack, option. Auto—-USB-Adapter fur den Zigarettenanzinder etc.
Status—, Benchmark— und S.M.A.R.T.) Info—Tools fur internen Speicher, Speicherkarten und externen Speicher.
Wabenmuster—-Design des Gehauses mit Kuhlungsschlitzen fur bessere Kuhlung des Gerates und Speichers..
Integrierte Recovery—Funktion zur Datenrettung und Wiederherstellung geldschter oder beschadigter Daten.
Firmware—-Updatefunktion fur kontinuierliche Pflege, Aktualisierung und Erweiterung der Geratefunktionen.
"Power—Save”-Modus — automatisches Abschalten bei Inaktivitdt nach voreingestellter Zeit.

Interne Stromversorgung mit 2x Standard—Akkus des Typs Panasonic NCR18650B Li—-lon mit je 3.400mAh.
Externe Stromversorgung und Aufladung der Akkus Uber USB 2.0 Micro-B DC 5V/2A Port

Vollstandige Aufladung der integrierten Batterien z.B. mit dem Apple iPad USB-Netzteil in 4 Stunden.

Plug & Play mit Windows 10, 8, 7, Vista, XP / MAC OS ab 9.x / Linux und neueren Betriebssystemen.
Startklar eingerichtet und sofort einsatzbereit.

Benutzerfuhrung in englischer und chinesischer Sprachen. In Kurze auch mit deutschem Menda.
Benutzerhandbuch in englischer Sprache. In kirze auch in deutscher Sprache verfugbar.

Abmessungen: 82 x 160 x 29 mm.

Gewicht: Leergehduse ohne integrierten Speicher = 273g; Mit integrierter SSD = ca. 320g; Mit integrierter
Festplatte von 160 GB bis 5TB = ca. 359 bis 450g.
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Bedienelemente und Anschlisse

Gerateaufbau und Komponenten-Austausch



Wabenmuster—Design des Gehauses mit Kuhlungsschlitzen fur zuverldssige Kuhlung des Gerates im
Dauerbetrieb.

Werkzeuglose Geratekonstruktion ermoglich sehr einfache Demontage der Abdeckungen und noch
bequemeren und schnelleren Austausch der integrierten Laufwerke (HDD, SSD, SSHD) und Batterien

(2x Standard-Akkus des Typs Panasonic NCR18650B Li-lon mit je 3.400mAh), ohne Verwendung von
Werkzeugen und Montageteilen.



Produktbilder






